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Дом может излучать спокойствие и умиротворенность.
Или быть ярким и открытым всему новому.
Или нести в себе изысканность и утонченность.
Нужно только сделать правильный выбор из того,
что предлагает Aberhof.

Торговая марка Aberhof предлагает широкий ассортимент напольных покрытий,

которые можно подобрать под любой интерьер:

паркетная
доска

пробковое
напольное
покрытие

ламинат

Инновации Aberhof
Aberhof использует самые передовые технологии производ-

ства и постоянное их совершенствует – это позволяет достичь

высокого качества продукции при относительно невысокой

цене.

Aberhof уделяет особое внимание дизайну своей продукции –

это способствует регулярному появлению новых коллекций,

соответствующих актуальным запросам покупателей.



верхний слой –
ценная порода
древесины

средний слой –
рейки
с поперечным
направлением
волокон
по отношению
к верхнему слою

нижний слой –
фанера или рейки
из хвойных пород
древесины

6 слоев лака
повышенной
износоустойчивости

Паркет Aberhof –
уникальность во всем

При производстве паркета Aberhof применяются уникальные

технологии, благодаря которым нейтрализуется естественное дви-

жение древесины и минимизируется риск усадки и вздутия пола, а

также образования щелей.

Все ламели паркетной доски проклеены между собой по длинной и по корот-

кой сторонам – это обеспечивает стабильность геометрических размеров дос-

ки и защищает древесину от проникновения влаги.

На верхний слой доски наносится 6 слоев лакового покрытия Perfect, кото-

рое обеспечивает надежную защиту от износа.
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Красота, которая пользуется спросом

Ассортимент паркетных полов Aberhof представлен актуальными и наиболее востребованными у россий-

ского покупателями артикулами. Это и европейские, и  экзотические (африканские и южно-азиатские)

породы древесины, и уникальные тонированные декоры, имитирующие состаренный пол.

Служит десятилетиями

Для производства паркетной доски Aberhof  используется только высококачественное и тщательно отоб-

ранное сырье. Каждая производственная стадия проходит контроль качества со стороны специалистов

компании. Поэтому всем паркетным полам Aberhof дается гарантия качества 30 лет.
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«Стокгольм» – коллекция
тонированных европейских
пород древесины
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Тонирование древесины является одним из

самых последних трендов в производстве

паркета. Эта технология придает древеси-

не красивый насыщенный оттенок и позво-

ляет добиться визуального эффекта имита-

ции дорогих сортов дерева или состаренного

паркета.

Кроме того, тонирование обеспечивает дре-

весине дополнительные защитные свой-

ства от проникновения влаги, поэтому пар-

кетная доска коллекции «Стокгольм» не

боится перепадов влажности.

Паркетная доска кол-

лекции «Стокгольм»

снабжена современным

угловым замком T-lock,

который обеспечивает

прочную стыковку досок

друг с другом и превра-

щает сборку пола в

простое занятие, доступ-

ное непрофессионалу.
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ЯСЕНЬ МОККА
арт. ASHCCCLST227
размер доски: 2272*192*14

ДУБ НАТУР
арт. OAKNACLOT227
размер доски: 2272*192*14

ДУБ КОНЬЯК
арт. OAKBSCLST227
размер доски: 2272*192*14

ЯСЕНЬ БРЕНДИ
арт. ASHHNCLST227
размер доски: 2272*192*14

БУК ДЫМЧАТЫЙ
арт. BEEAGCLST227
размер доски: 2272*192*14

БУК ШАДЕ
арт. BEEGDCLST227
размер доски: 2272*192*14

паркет
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«Гамбург» – паркет
по самой доступной цене
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Данная коллекция выпуще-

на в 2009 году и отвечает пос-

ледним требованиям рын-

ка – имеет внешний вид и эк-

сплуатационные характерис-

тики, аналогичные товарам

конкурентам, но стоит зна-

чительно дешевле.

В коллекции представлены

европейские и экзотические

породы древесины.

Уникальная конструкция

Продуманный профиль замковой системы

коллекции «Гамбург» позволяет получать

надежный и прочный стык.

Угловое замковое соединение по длинной

стороне.

Подбивное замковое соединение по корот-

кой стороне – улучшенная прочность соеди-

нения благодаря HDF вставке на торце.
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паркет

ДУБ РОБУСТ
арт. 220 22 180
размер доски: 2200*180*14

ДУБ АМБЕР
арт. 220 21 180
размер доски: 2200*180*14

ДУБ ПОЛЯРНЫЙ
арт. 220 19 180
размер доски: 2200*180*14

ЧЕРЕШНЯ
арт. 220 46 180
размер доски: 2200*180*14

МЕРБАУ
арт. 220 72 180
размер доски: 2200*180*14

ЯТОБА
арт. 220 43 180
размер доски: 2200*180*14

МИССАНДА
арт. 220 70 180
размер доски: 2200*180*14
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ЯСЕНЬ ВАНИЛЬ
арт. 220 33 180
размер доски: 2200*180*14
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«Плавающий»
метод укладки
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УСЛОВИЯ УКЛАДКИ ПАРКЕТА
И ЕГО СОХРАННОСТИ

Укладка паркета плавающим методом тре-
бует, чтобы деревянный пол не был при-
креплен к основе (гвоздями или клеем).

Основа должна быть ровной, прочной, чи-
стой, сухой.

Относительная влажность должна быть
между 30 и 60%. Температура должна быть
не менее 18oС до, во время и после ус-
тановки. Для предотвращения неблаго-
приятных эффектов от сырости, комната
должна обогреваться и проветриваться
по крайней мере месяц до установки пар-
кета с целью достижения нормальных
климатических условий.

Для сохранности уже установленного пар-
кета нужны те же самые климатические
условия, что были описаны выше. Рас-
паковка паркетных досок должна произ-
водиться непосредственно перед уклад-
кой пола.

ПЛАНИРОВАНИЕ

Если комната квадратная, доски уклады-
ваются в длину по направлению падаю-
щего света. В прямоугольных комнатах
легче укладывать доски в длину комна-
ты, в зависимости от направления рас-
ширения древесины (смотрите ниже РАС-
ШИРИТЕЛЬНЫЙ ЗАЗОР).

ЗАЩИТНАЯ ПРОКЛАДКА
ОТ ВЛАЖНОСТИ

Защитную прокладку от влажности необ-
ходимо укладывать на основу, если су-
ществует опасность появления сырости
и, особенно, если основа представляет
собой бетонную балку, бетонный пол, пол
над теплой комнатой (например, ванной),
или же, если в пол встроены водосточ-
ные трубы.

Защитная прокладка представляет собой
прочную полиэтиленовую пленку (толщи-
ной не менее 0,20 мм), которая уклады-

вается кусками длиной не менее 200 мм.
В случае экстремальной влажности при-
меняется проветриваемая прокладка от
сырости, которая сочетается с механиче-
ской вентиляцией.

РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ ЗАЗОР

Древесина — живой материал и поэто-
му ей требуется зазор (известный как рас-
ширительный зазор) не менее 1,5 мм на
каждый погонный метр паркетной доски,
составляющий не менее 8-10 мм между
полом и стеной. Это также относится к
порогам, трубам, ступенькам к камину или
к каменному полу и т.п.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Паркет, установленный плавающим ме-
тодом, несмотря на свою трехслойную
структуру, может расширяться и сжимать-
ся до определенной величины в зависи-
мости от внешних климатических изме-
нений на протяжении года. Пространства
площадью до 250 м2 могут покрываться
как единая конструкция без каких-либо
проблем.

Более сложные паркеты, например, ко-
ридор, который укладывается в соедине-
нии с комнатами с разных сторон, могут
создавать неповторимые интерьеры. В
таких случаях рекомендуется укладывать
паркет как несколько независимых пло-
щадей с расширительными зазорами
между ними. Если несколько паркетов
нужно уложить в соединении друг с дру-
гом без расширительных зазоров, то пар-
кетная доска должна быть приклеена к
основе.

ТИПЫ ОСНОВЫ

Подвал или бетонный пол: выровняйте
все неровности. Если необходимо, под-
ложите защитную прокладку от влажно-
сти, поверх которой необходимо уложить
ячеистую пленку (акустическая проклад-
ка) или пробковую прокладку. После это-
го можно устанавливать паркет плаваю-
щим методом.

Старые деревянные полы: убедитесь, что
пол достаточно прочный, ровный, не со-
держит гнили и не скрипит. Серьезные
неровности должны быть выровнены, за-
сыпаны или заполнены.

ДСП: так же, как выше указано, но не про-
бивайте гвозди через ДСП.

Проконсультируйтесь у своего поставщи-
ка по этому вопросу.

ПОЛ С ПОДОГРЕВОМ

В случае, если паркет устанавливается
на пол с подогревом: обогревательная си-
стема должна быть водяной и сконстру-
ирована так, чтобы выделять тепло по
всей площади пола. Температура лаки-
рованного пола не должна превышать
27oС.

За 1-2 дня до установки паркета обогрев
надо отключить. После завершения ус-
тановки обогрев можно включать с рас-
четом выхода на нормальную температу-
ру в течение 3-4 дней.

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ

Если предполагается вести дальнейшие
строительные работы после установки
паркета, необходимо использовать спе-
циальное защитное покрытие, которое
должно позволить полу дышать и кото-
рое защитит его от изменения цвета.

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

Детальная инструкция по установке
есть в каждой упаковке.

коллекции 2010



Коллекция Стокгольм Гамбург

ДУБ НАТУР OAKNACLOT227

ДУБ РОБУСТ  220 22 180

ДУБ ПОЛЯРНЫЙ  220 19 180

ДУБ АМБЕР  220 21 180

ДУБ КОНЬЯК OAKBSCLST227

БУК ШАДЕ BEEGDCLST227

БУК ДЫМЧАТЫЙ BEEAGCLST227

ЯСЕНЬ МОККА ASHCCCLST227

ЯСЕНЬ БРЕНДИ ASHHNCLST227

ЯСЕНЬ ВАНИЛЬ  220 33 180

ЧЕРЕШНЯ  220 46 180

МЕРБАУ  220 72 180

ЯТОБА  220 43 180

МИССАНДА  220 70 180

Покрытие Лак Лак

6 слоев 6 слоев

Размеры,мм 2272*192*14 2200*180*14

Верхний слой 3.6 мм 2.5 - 3 мм

Возможность шлифовки да да

В пачке, шт. 6 7

В пачте, м2 2,62 2,77

На паллете,шт 50 40

На паллете,м2 131 110,8
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ОСТАНОВИТЕ ГРЯЗЬ У ПОРОГА

Гравий, грязь и песок - враги всех полов
из древесины твердых пород, так что об-
заведитесь эффективными половиками
по обе стороны входной двери, и Вы не
пропустите грязь.

ЗАЩИТА

Всегда приклеивайте войлочные полос-
ки к мебельным ножкам, чтобы предо-
хранить пол от царапин. Острые, тяже-
лые вещи не следует ставить прямо на
пол без какой-либо защиты между ними
и полом.

ЧИСТКА

Песок и частицы грязи могут быть убра-
ны пылесосом. Для более тщательной чи-
стки используйте слегка влажную тряп-
ку. Добавьте в воду несколько капель
мягкого мыла или мягкого синтетического

моющего средства, не содержащего ам-
миака. Никогда не мойте пол из твердых
пород древесины водой обычным спосо-
бом.

УДАЛЕНИЕ ПЯТЕН

Общее правило - удаляйте пятна как мож-
но скорее, до того, как они засохнут и за-
твердеют. После этого вытрите начисто
хорошо выжатой тряпкой. Выберите тип
моющего средства из таблицы по удале-
нию пятен.

ПЯТНА И СРЕДСТВО, ПРИМЕНЯЕМОЕ
ДЛЯ ИХ УДАЛЕНИЯ

Фрукты, ягоды, сок, молоко, сливки,
безалкогольные напитки, пиво, вино,
кофе и чай - мягкое синтетическое
моющее средство (без аммиака).

Шоколад, жир, масло, обувной крем, сле-
ды от резиновых подошв, гудрон, асфальт
- раствор стирального порошка.

Лента пишущей машинки, следы от тра-
фарета, чернила, шариковая ручка, губ-
ная помада - метиловый спирт.

Моча - мягкое синтетическое моющее
средство (без аммиака).

Кровь - холодная вода.

СЫРОСТЬ И ВЛАЖНОСТЬ

Постоянная комнатная температура и
влажность существенно важны для со-
хранения формы паркета. Уровень сыро-
сти новых полов или новых зданий
должен быть достаточно низким для ус-
тановки деревянных полов. Показания
гигрометра должны быть 750 или ниже.

Рекомендации по уходу
за лакированными деревянными полами

Cравнительная

характеристика

коллекций

паркет



Пробковое покрытие Aberhof –
пол для тех, кто заботится
о своем здоровье

коллекции 2010

Гипоаллергенность

Пробковый пол не поглощает пыль и, след-

ственно, не вызывает аллергических реак-

ций, и не влечет за собой риск развития ас-

тмы.

Защита от вредных излучений

Ученые доказали, что пробковые покрытия

надежно защищают от аномальных полей, ос-

лабляя действие геопатогенных зон на 75-

80%.

Упругость

Благодаря своему строению пробка очень хо-

рошо сжимается и тем самым создает прият-

ное ощущение при ходьбе, снижая нагрузку

на опорно-двигательный аппарат. Но еще бо-

лее ценно то качество, что после снятия наг-

рузки пробка почти полностью восстанавли-

вает прежнюю форму и размеры.

Звукопоглощение

Пробковые покрытия - это лучший из природных звуко-

изоляторов. Они позволяют уменьшить колебания и виб-

рацию звука в помещениях.

Теплоизоляция

Пробковый пол обладает  повышенными теплоизоляци-

онными свойствами, благодаря чему по нему приятно хо-

дить босиком.

Сопротивляемость скольжению

У пробки очень высокий коэффициент трения – 0.4, что

делает пробковое напольное покрытие совершенно не

скользким.

Антистатичность

Пробка не накапливает статическое электричество, что

делает пробковые покрытия незаменимыми в компьютер-

ных залах и офисах. В помещениях, отделанных пробкой,

возникает ощущение особенного комфорта и теплоты.

Пробка – это натуральный продукт из коры пробкового дуба. Благодаря своему природному происхож-

дению пол из пробки обладает целым рядом свойств, оказывающих благотворное влияние на само-

чувствие человека:

Пробковый пол идеально подходит для использования во всех жилых помещениях, кроме ванной (проб-

ка чутко реагирует колебания влажности).

Гарантированный минимум службы пробкового пола ABERHOF составляет 10 лет в жилых помещениях.
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